AUTOMATYCZNA SUSZARKA DO RAK ZONDA (D2500SDB)

/ Dziekujemy za zakup naszego produktu. JesteSmy przekonani, ze spetni on Panstwa oczekiwania i przyczy}
sie do zachowania wysokiego poziomu higieny.

Elektryczna suszarka do rgk w obudowie wykonanej z trwatego i odpornego na uszkodzenia materiatu.
Urzadzenie zostalo wyposazone w czujnik podczerwieni oraz podwdjny system zabezpieczajgcy przed
przegrzaniem.

Dane techniczne:

Moc znamionowa: 2500 W
Sposo6b uruchamiania: automatyczny
Odlegtos¢ wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm
Dtugosc¢ przewodu sieciowego: 0,9m
Napiecie zasilania: 220-240V
Czestotliwos¢ pradu: 50 - 60 Hz
Wymiary:

- wysokos¢: 237 mm

- szerokos$¢: 267 mm

- gtebokosé: 142 mm
Materiat obudowy: stal nierdzewna, mat
Waga netto: 4,3 kg
Certyfikat CE
Stopien ochrony: IPX1
Gwarancja: 24 miesigce

Sposéb montazu:
Instalacje suszarki moze wykonywac jedynie osoba posiadajgca aktualne uprawnienia elektryczne.

1. Wywiercic¢ 4 otwory w Scianie i wsung¢ do otworéw plastikowe kotki.
2. Z pokrywy odkre¢ dwie $ruby przy pomocy klucza sze$ciokatnego dostarczonego z urzgdzeniem. Zdjgcé
pokrywe i odtgczyé ztgcze przewodu czujnika od ptytki uktadu elektronicznego. (Uwaga: Zdejmowac
pokrywe ostroznie, aby nie ztamac¢ przewodu czujnika).
3. Przykreci¢ ptyte montazowg do $ciany sSrubami dostarczonymi z urzadzeniem, nastepnie podtgczy¢
ztgcze przewodu czujnika do ptytki uktadu elektronicznego
i przykreci¢ pokrywe do pltyty montazowej 2 Srubami z szeSciokatng gtowka. (Zabezpieczy¢ przewod
czujnika, by nigdy nie zostat ztamany przez pokrywe podczas instalowania).

Czyszczenie:
Pokrywe nalezy przeciera¢ miekka, wilgotng Sciereczkg z dodatkiem fagodnych, neutralnych $rodkow
myjacych. Nie wolno uzywac $ciernych ptynéw czyszczgcych.

Uwagi ogéine:

e Suszarke nalezy instalowa¢ na wysokosci: w miejscach przeznaczonych dla mezczyzn - 120 cm, kobiet -
115 cm, dzieci - 95 cm, niepetnosprawnych - 100 cm, uniwersalna wysokos¢ to 110 cm od podtogi.

e Suszarka musi zostaC zainstalowana tak, aby znajdowata sie poza zasiegiem osOb korzystajgcych
z prysznica lub biorgcych kgpiel w wannie.

e Nie instalowa¢ suszarki nad umywalkami. Nie montowa¢ nad powierzchniami poziomymi w odlegtosci
mniejszej niz 40 cm. Nie montowa¢ w miejscach nastonecznionych oraz nad powierzchniami lustrzanymi.

e Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ na mocnej, nie narazonej na wstrzgsy $cianie.

e W pomieszczeniach z wanng lub brodzikiem nalezy instalowa¢ suszarke poza strefg drugg zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701.

¢ Nie instalowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wystepuje nadmierne zapylenie, w ktérych mogg znajdowac
sie gazy tatwopalne.
Nie dopuszczac do zalania wodg i innymi ptynami.
W celu zachowania bezpieczenstwa, montaz i konserwacja musi by¢ przeprowadzona przez osobe
posiadajgca aktualne uprawnienia elektryczne.

e Nie zastania¢ wlotu i wylotu powietrza.

o Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi zostaé wymieniony przez osobe odpowiednimi
kwalifikacjami.

\ Wszelkie pvtania. uwaai i suaestie dotvczace naszvch produktéw prosimv kierowa¢ na adres e-mail: info@faneco.com j

faneco.com

Tel.:(+48) 61 6100212, Fax:(+48) 61 6100307, E-mail: biuro@faneco.com




