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COCKPIT CLEANER 

 
SYMBOL pH 

A-106 11 

 
Gotowy do użycia preparat do czyszczenia kokpitów i innych twardych powierzchni w 

kabinach pojazdów mechanicznych. Likwiduje stare trudne do usunięcia zabrudzenia, 
odświeża powierzchnię, nadaje efekt nowego samochodu. Pozostawia świeży zapach 
cytrusów.  
 
ZASTOSOWANIE: 
- skóry licowe lakierowane, tworzywa sztuczne, 
- powierzchnie drewniane i drewnopodobne, 
- laminaty, forniry. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
- nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem, 
- dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni, odczekać około 15-20 sek., po czym  
  przeszorować miękką szczotką lub gąbką, 
- następnie zebrać brud, przepłukać i wytrzeć do sucha, 
- powierzchnie tekstylne - odessać brud, przepłukać powierzchnię odkurzaczem sucho-mokro.  
 
SKŁAD: 
<5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, <5% fosforany, kompozycja zapachowa 
(Benzyl benzoate, Limonene, Linalool, Butylphenyl methylpropional), substancje pomocnicze 
 
ZAGROŻENIA: 
Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008). 

 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji.  


